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Valmis, kun sinäkin olet. 
Dräger Interlock® 7500 -alkolukko. 
Tiedot käyttäjälle



Dräger Interlock® 7500 – 
yksinkertaisesti turvallinen.

Interlock 7500 noudattaa yksinkertaista periaatetta: 
se on valmis, kun sinäkin olet. Tämän takaavat 
nopea käyttövalmius, tarkat mittaustulokset, 
luotettava teknologia ja vankka kokemus. Voit aina 
luottaa kattaviin tukipalveluihimme. Drägeriltä saat 
asiantuntijan apua aina, sekä paikan päällä että 
huoltoliikkeessä.

Interlock 7500 -alkolukon valitsemalla saat käyttöösi 
tarkan ja luotettavan laitteen. Käynnistä ajoneuvon 
sytytysvirta ja anna puhallusnäyte. Jos mitattu 
alkoholipitoisuus on asetettua arvoa pienempi,  
voit käynnistää moottorin. 

Dräger Interlock® 7500 -alkolukko
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Lisätietoja on osoitteessa  
www.draeger.com/interlock.
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LUOTETTAVA HUOLTOKUMPPANI
Laajaan palveluverkostoomme kuuluu useita 
huoltoliikkeitä myös sinun alueellasi. Ammattitaitoinen 
henkilöstömme asentaa laitteen mihin tahansa 
ajoneuvotyyppiin, ja huoltoteknikko huoltaa Interlock 
7500 -laitteen jokaisella käynnillä liikkeessä. Voit  
aina luottaa tarkkoihin mittaustuloksiin. Lisäksi  
kaikki alkolukon tallentamat tapahtumat voidaan  
lukea nopeasti. Tietosi on suojattu luotettavasti 
luvattomalta käytöltä.

Huoltopaketti tekee Interlock 7500 -laitteesta 
vaivattoman ja luotettavan valinnan.

TESTATTUA DRÄGER-TEKNOLOGIAA 
Drägerillä on yli 25 vuoden kokemus 
alkolukkoteknologiasta ja yli 65 vuoden kokemus 
hengitysilman alkoholipitoisuuden mittaamisesta.

Drägerin sähkökemiallisten antureiden suuri tarkkuus 
ja lyhyt reaktioaika ovat olleet tärkeitä menestystä 
edesauttaneita tekijöitä. Interlock 7500 -laite on 
luotettava apuväline, joka tuo puhalluskokeista 
saadun vankan kokemuksen hyödyt käyttöösi.
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT LYHYESTI
 – Tehokas toimivuus ja nopea käyttövalmius  
lämpötila-alueella –40...+85 °C (–40...+185 °F).

 – Helppo asentaa mihin tahansa ajoneuvotyyppiin.
 – Laaja huoltoliikeverkosto ja ammattitaitoinen 
henkilökunta.

 – Muut aineet kuin alkoholi eivät vaikuta 
mittaustuloksiin.

 – Laite tunnistaa ns. suualkoholin.
 – Luvaton pääsy tallennettuihin tietoihin  
ei ole mahdollista.

 – Tallennettujen tietojen nopea lataus onnistuu 
tietokoneliitännällä.

 – Moderni ja vähän tilaa vievä muotoilu.
 – Helppo käsitellä ja yksinkertainen käytön  
ohjaus värinäytön ja LED-värivalojen ansiosta. 

 – Puhallusnäytteiden anto on helppoa. 
Kamera, GPS ja/tai mobiilidatan siirtomoduuli 
tehostavat suojaa manipulointia vastaan ja ovat 
saatavana Drägeriltä.
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TOIMINTA

1.  Kytke auton  
sytytysvirta päälle.

2.  Saat puhalluskehotuksen.

3.  Alkoholipitoisuus 
mitataan hengitysilmasta.

4.  Puhallusnäyte on 
hyväksytty: sallii 
liikkeellelähdön.

5. Aja turvallisesti!



CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact
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Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel  +46 31 340 29 00
ordersverige@draeger.com

FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611

SALES INTERNATIONAL

DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01

NORWAY
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel  +47 23 65 38 00
safety.no@draeger.com

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and 
not necessarily in the country in which this material is released.  
Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


